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Tulajdonságok 1/1

Alkalmazás
A Variotherm ÖkoHeizPutz fűtővakolatot kifejezetten a SystemWand falfűtő/-hűtő rendszerünkben alapvakolatként való 
alkalmazásra fejlesztettük ki. Felhordása legfeljebb 25 mm vastagságban történik (D16x2 mm VarioProFil Laser csővel 
együtt). Kiváló építésbiológiai jellemzőinek köszönhetően a Variotherm SystemWand falfűtés/-hűtés (SWHK2) elnyerte 
az IBO (Osztrák Építésbiológiai és Környezetvédelmi Intézet)minősítését.

Alkotói
Vakoló homok, adalékok, trassz. Mi a trassz? - Egy vulkanikus tufa kőzet,melyet szárítással és őrléssel dolgoznak fel. 
Ezen „adalékanyag“ fő összetevői a vízben nem oldódó kovasav és agyagföld. A felhasználás helyszínén kizárólag vizet 
kell hozzákeverni. A vakolat hidraulikusan köt meg. Kikeményedéséhez mindössze levegőre és vízre van szükség.

Előnyei
 • Előkevert hidraulikus, kész, száraz vakolóhabarcs. Osztályba sorolása: GP - CS II ÖNORM EN 998-1 szerint
 • Építésbiológiailag minősített építőanyag
 • Páraáteresztő
 • Higroszkópikus
 • Nyomásálló
 • Jól tapad
 • Magas hővezető képesség (kb. 10 - 25%-kal jobb, mint a „hagyományos“ vakolatoké
 • Jó hőtároló képesség (magas szárazhabarcssűrűségének köszönhetően (kb.1500 kg/m³))
 • Jó kondenzátum tűrő képesség hűtőüzemben
 • Géppel és kézzel egyaránt könnyen feldolgozható (pl. G4-es vakológéppel)
 • Garantált hőleadás a teljes rendszerre (SWHK2)

Műszaki adatok

Legnagyobb szemcseméret: 2 mm
Nyomószilárdság (28d): > 3 N/mm²
Hajlítószilárdság (28d): > 1 N/mm²

Hővezetési tényező λ: 0,82 W/mK
Savkapacitás (m-érték): 12,4

Szárazhabarcs-sűrűség (28d): kb. 1500 kg/m³
Frisshabarcs-sűrűség kb. 1700 kg/m³

Vízigény: 5-6 l / 25 kg
Anyagigény: kb. 45 kg/m² (SWHK2)

Legkisebb vakolatvastagság: 10 mm
Legnagyobb vakolatvastagság: 25 mm

Kiszerelés: 25 kg-os zsákban / 42 zsák euro raklapon

Kérjük olvassa át a „Variotherm ÖkoHeizPutz fűtővakolat“ biztonsági adatlapját (www.variotherm.at/home/service/infocenter.html)


